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Pelletslagerung
Wärme spüren und begreifen. 
Lebensenergie aus natürlichen 
Kreisläufen.
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Pellets, der unkomplizierte Brennstoff

Perfektion aus Leidenschaft.
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Pellets haben in jedem Haus Platz

Wählen Sie für den Kessel und für das Lager unabhängig 
voneinander den günstigsten Platz im Haus. Jeder ETA-
Pelletskessel kann mit seiner Saugturbine die Pellets aus 
bis zu 20 m Entfernung ansaugen. 

Auch Höhenunterschiede werden problemlos über-
wunden. Als Verbindung zwischen Kessel und Lager 
sind nur zwei flexible 50 mm-Schläuche und ein Kabel 
erforderlich.

ETA-Austragschnecke

... unser Standardsystem für eine betriebssichere 
Brennstoffversorgung und vollständige Entleerung 
des Lagers.

ETA-Saugsonden mit 
automatischer Umschaltung

... damit können auch ungünstige Raumformen für 
die Pelletslagerung genutzt werden.

ETAbox

... wenn die Bauordnung eine Lagerung im Heiz-
raum zulässt, auch für die Pelletslagerung in größe-
ren, vorhandenen Abstellräumen.

Erdtank

... wenn im Haus wirklich kein Platz ist, dann wer-
den von Spezialfirmen Pelletserdtanks angeboten.
Zum Beispiel von www.geoplast.com

Für größere Kessel

... können wir bis zu vier Austragungen, entweder Austragschnecken, ETAboxen oder Erdtanks, über eine voll-
automatische Umschalteinheit an einen großen Kessel anschließen.

Perfektion aus Leidenschaft.
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Mit Saugsonden kann nahezu jeder Raum 

zur Pelletslagerung genutzt werden

Perfektion aus Leidenschaft.



5

>300 mm

1/32/3

200 mm

>500 mm

40°

452 mm

3
1

2
 m

m
 

>
2

3
0

 m
m

 

>350 mm >350 mm 

Ø 260 mm 

0,5
 m

Pelletsstutzen für Befüllung 
und Rückluft

Schrägkonstruktion mit 
glatter Oberfläche (40°)

Z-Schiene

Holzbretter

Brandschutztür

Prallschutzmatte

Rück- und Saugleitung

ETA Pelletskessel

automatische 
Umschalteinheit

Saugsonden

Kamin

Pneumatische Austragung mit Saugsonden

Abmessungen für den 
Einbau der Umschalteinheit (in mm)

Perfektion aus Leidenschaft.
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Lagerraum mit Austragschnecke -

der bewährte Standard

Perfektion aus Leidenschaft.
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360 - 440

Rückluft- und 
Befüllstutzen

Schrägkonstruktion mit 
glatter Oberfläche (40°)

Unterkonstruktion
aus Holz

Trogschnecke

Prallschutzmatte

Rück- und Saugleitung

ETA Pelletskessel
Pelletsaustragkanal-Grundset

Kamin

Modulares Austragschneckensystem von ETA

End-Flanschplatte
mit Y-Lager 
(im Grundset enthalten)

Endlagerstummel
(im Grundset enthalten)

Offene Trogschnecken mit
1.000 mm, 1.500 mm und 2.000 mm,
kombinierbar bis 5.000 mm Gesamtlänge.
Offene Trogschneckenlänge mindestens 100 mm
kürzer als die lichte Raumlänge wählen (Länge
kann problemlos bis zu 1.000 mm kürzer sein)
 
Zwischenstummel zur Verbindung der Schnecken
(der erste Zwischenstummel ist im Grundset enthalten)

Pelletsaustragkanal-Grundset
Mauerdurchtritt

Schneckenstartstück

Wartungsdeckel

Schlauchanschluss DN 50
Pellets zum Kessel

Getriebemotor

Schlauchanschluss DN 50
Rückluft vom Kessel

Perfektion aus Leidenschaft.
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ETAbox - für ein kleineres Pelletslager 

in einem größeren Raum

Perfektion aus Leidenschaft.
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Befüllung durch 
ein Fenster

ETAbox ETA Pelletskessel

Rück- und Saugleitung

Kamin

Bezeichnung Grundfläche                    Höhe Volumen

ETAbox 17 1,7 x 1,7 m
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1,8 m 2,0 to

2,1 m 2,5 to

2,5 m 3,2 to

ETAbox 21 2,1 x 2,1 m

1,8 m 2,8 to

2,1 m 3,6 to

2,5 m 4,7 to

ETAbox 17/29 1,7 x 2,9 m

1,9 m 3,3 to

2,1 m 3,9 to

2,5 m 5,2 to

ETAbox 21/29 2,1 x 2,9 m

1,9 m 4,0 to

2,1 m 4,8 to

2,5 m 6,4 to

ETAbox 25 2,5 x 2,5 m

1,8 m 3,9 to

2,1 m 5,1 to

2,5 m 6,7 to

ETAbox 29 2,9 x 2,9 m

1,9 m 5,5 to

2,1 m 6,5 to

2,5 m 8,8 to

Die ETAboxen 17, 21, 25 und 29 haben zwei Befüllstutzen. Die ETAboxen 17/29 und 21/29 werden mit zwei Stutzen wahlweise für die 
breite oder die lange Seite geliefert und optional gibt es einen dritten Befüllstutzen für die lange Seite. Für die ETAbox 29 ist ebenfalls 
optional ein dritter Stutzen möglich.

min 200 mm

min 600 mm

min 1000 mm

min 200 mm

min 200 mm
min 600 mm

Siloanschlüsse 

mit 45° Bögen

min 700 mm für ETAbox 17 und 21

min 1.100 mm für ETAbox 25

min 2 x 800 mm für ETAbox 29

Perfektion aus Leidenschaft.
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Pelletsförråd

 

Planungshinweise für ein Pelletslager

 

Heizwert der Pellets = 4,9 kWh / kg  
Schüttdichte der Pellets = 650 kg / m³ 

2 kg Pellets = 1 lt Heizöl extraleicht

 

Als Faustformel für die Ermittlung des Pelletsbedarfs in Tonnen 
wird die Heizlast mit dem Faktor „3“ dividiert, für den Pellets-
bedarf in Kubikmeter durch den Faktor „2“. Zum Beispiel für  
12 kW Heizlast:

12 kW / 3   =   4 Tonnen Pellets jährlich

12 kW / 2   =   6 Kubikmeter jährlich

 

kann der jährliche Pelletsbedarf annäherungsweise ermit-
telt werden, hier am Beispiel für ein durchschnittlich Wärme 
gedämmtes Einfamilienhaus mit 12 kW Heizlast:

1.960 l Heizöl  x  2,04  =   4.000 kg Pellets 
2.060 m³ Erdgas  x  1,94  =    4.000 kg Pellets 
2.960 lt Flüssiggas  x  1,35  =    4.000 kg Pellets 
1.560 kg Flüssiggas  x  2,56  =   4.000 kg Pellets 
2.435 kg Koks  x  1,64   =   4.000 kg Pellets 
Luftwärmepumpe mit Güteziffer 1,8 
10.900 kWh Strom  x   0,37   =   4.000 kg Pellets 
Erdwämepumpe mit Güteziffer 3,4 

5.600 kWh Strom    x   0,71   =   4.000 kg Pellets 

 

Auf www.eta.co.at finden Sie unter Downloads  

einen Rechner zum Heizkostenvergleich.

Nutzbarer Querschnitt eines Pelletslageraums 
in Quadratmetern 

40°-Schrägschalung, oben o,40 m frei, unten 0,13 m für Schnecke

Höhe des Lagerraums in Meter
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2,0 2,10 2,50 2,90 3,30 3,70 4,10 4,50 4,90 5,30

2,2 2,22 2,66 3,10 3,54 3,98 4,42 4,86 5,30 5,74

2,4 2,32 2,80 3,28 3,76 4,24 4,72 5,20 5,68 6,16

2,6 2,40 2,92 3,44 3,96 4,48 5,00 5,52 6,04 6,56

2,8 2,47 3,03 3,59 4,15 4,71 5,27 5,83 6,39 6,95

3,0 2,52 3,12 3,72 4,32 4,92 5,52 6,12 6,72 7,32

3,2 3,20 3,84 4,48 5,12 5,76 6,40 7,04 7,68

3,4 3,93 4,61 5,29 5,97 6,65 7,33 8,01

3,6 4,73 5,45 6,17 6,89 7,61 8,33

3,8 5,60 6,36 7,12 7,88 8,64

4,0 6,52 7,32 8,12 8,92

Querschnitt x Raumlänge (Schneckenachse)  =  Pelletslagervolumen 
Pelletslagervolumen x 0,650 to/m³  =  Pelletslager in Tonnen

Anlieferung der Pellets 

Die Pellets werden mit einem Silowagen angeliefert und in 
den Lagerraum eingeblasen. Die Silowagen verfügen in der 
Regel über einen Pumpschlauch mit maximal 20 m Länge. 
 
Die Zufahrt soll mindestens 3 m breit sein, Tordurchfahrten 
mindestens 4 m hoch. Nur wenn die Straße und das Gartentor 
ausreichend breit sind, kann ein Tankwagen in eine Zufahrt 
einreversieren. 

Lage von Pelletslager und Heizraum 

Wenn möglich, sollte der Pelletslagerraum an eine Außen-
mauer angrenzen, da die Befüllstutzen von außen zugänglich 
sein sollten. Bei einem innen liegendem Lagerraum sollten die 
Einblas- und Rückluftrohre bis an die Außenmauer geführt 
werden.

 
Im Pelletslager sollen weder Wasser führende Rohrleitungen 
noch Elektroinstallationen sein. Wasser aus einem Rohr-
bruch bringen die Pellets zum Aufquellen. Unisolierte Teile 
oder Elektroinstallationen sind im Pelletslager nicht erlaubt.  
 
Bestehende und nicht mit vertretbarem Aufwand zu entfer-
nende Kaltwasserleitungen sind gegen Schwitzwasserbildung 
zu isolieren. Rohrleitungen sind zu verkleiden. Liegt die Rohr-
leitung in der Flugbahn der Pellets, ist ein Ableitblech erfor-
derlich.

Perfektion aus Leidenschaft.

Keine Leitungen im Pelletslager

Heizwert und Dichte der Pellets

Faustformel für den Pelletsbedarf

Aus dem aktuellen Brennstoffverbrauch

Befüllleitung maximal 30 m

Einblas-
kupplung

Lagerraum

Heizraum

Flugbahn 
der Pellets Ableitblech 

zu schützende 
Leitungen, Rohre etc. 

Rückluft-
kupplung
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Montage der Befüllstutzen  
in der Schmalwand des Lagerraums

Es werden zwei Stutzen vorzugsweise in der schmäleren 
Außenwand des Lagerraums 20 cm (Mitte Rohr) unter der Decke  
montiert. Einer zum Einblasen mittig und ein zweiter für die 
Rückluft seitlich davon. Gegenüber dem mittigen Einblasstutzen  
wird eine Prallschutzmatte montiert, um ein Zerschellen der 
Pellets an der Wand und auch um das Abschlagen von Verputz 
zu verhindern.

Austragschnecke

Prallschutzmatte
Kupplungs-Stutzen NW 100
(Feuerwehrkupplung Stortz Typ A)

m
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Tür T30 bzw. EI30

50 cm

Nur im Ausnahmefall in der Längswand

Im Ausnahmefall, wenn keine Schmalwand des Lagerraums von 
außen zugänglich ist, können die Befüllstutzen in der Längs-
wand platziert werden, für jede Raumhälfte ein Stutzen mit 
gegenüber liegender Prallschutzmatte. Nachteilig ist, dass zur 
Halbzeit des Einblasens die Schläuche umgeschlossen werden 
müssen.

Austragschnecke

Zwei Prallschutzmatten

Kupplungs-Stutzen NW 100

50 cm

41/ /41 41//41

Tür T30 oder EI30

Einbau der Befüllstutzen

Die Befüllstutzen müssen fest in der Wand verankert sein, 
damit sie den Schlagbewegungen des Tankwagenschlauchs 
Stand halten und sich beim Ankuppeln des Schlauchs 
nicht verdrehen. Sie sollen 20 cm (Rohrmitte) unter der 
Lagerraumdecke waagrecht eingebaut sein, damit die 
Pellets beim Einblasen nicht an der Decke zerscheuert 
werden. Um die Befüllstutzen in glatten Bohrungen 
oder mit einem Kanalrohr hergestellten Aussparungen 
verdrehsicher einbauen zu können, sind die ETA Befüll-
stutzen mit einem Flansch ausgerüstet, der die Kräfte 
über vier Dübelschrauben direkt in die Wand überträgt.  
ETA Befüllstutzen mit 100 mm Durchmesser passen genau 
in die Aussparungen, die mittels einem Kanalrohr mit 110 
mm Außendurchmesser hergestellt wurden. Der feine 
Spalt zwischen Stutzen und Mauerwerk wird mit Silikon 
abgedichtet, ein größerer Spalt ausgeschäumt.

Stutzen mit 6,0²

an die Erdung

des Hauses

anschließen

20 cm

Befüllstutzen unter Gelände

Werden die Befüllstutzen unter Gelände in einem Licht-
schacht eingebaut, ist darauf zu achten, dass der Schlauch 
in gerader Linie aus dem Schacht geführt werden kann. 

mindestens 60 cm

20 cm

Perfektion aus Leidenschaft.

Steckdose für das Gebläse  
des Pelletslieferanten

Nicht vorgeschrieben aber sinnvoll ist eine 230V-Steckdose
(Absicherung C-16A) in der Nähe der Befüllkupplung für 
das Gebläse des Pelletslieferanten.
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ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1 

Tel.: +43 (0) 7734 2288-0, Fax DW-22, info@eta.co.at
www.eta.co.at

Ihr Heizungsfachmann berät Sie gerne:

ETA PU PelletsUnit 7 bis 15 kW
(7, 11 und 15 kW)

ETA PC PelletsCompact 20 bis 32 kW 
(20, 25 und 32 kW)

ETA PE-K Pelletskessel 35 bis 90 kW
(35, 50, 70 und 90 kW)

ETA SH Holzvergaserkessel 20 bis 60 kW
(20, 30, 40, 50 und 60 kW)

ETA SH-P Holzvergaserkessel 
20 und 30 kW

mit ETA TWIN Pelletsbrenner 20 und 26 kW

ETA HACK Hackgutkessel 20 bis 200 kW
(20, 25, 35, 50, 70, 90, 130 und 200 kW)

ETA HACK Hackgutkessel mit Vorschubrost 350 kW
ETA Schichtpuffer SP und SPS

(600, 825, 1.000, 1.100, 1.650 und 2.200 Liter)
mit Frischwasser- und Schichtlademodul

Technische Änderungen vorbehalten
Um Ihnen den Nutzen aus unserer stetigen Weiterentwicklung zur Verfügung stellen zu können, behalten wir uns technische Änderungen vor, auch ohne vorherige Ankündigungen. 
Druck- und Satzfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen jeder Art berechtigen nicht zu Ansprüchen. Einzelne Ausstattungsvarianten, die hier abgebildet oder beschrieben 
werden, sind nur optional erhältlich. Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Dokumenten bezüglich des Lieferumfanges gelten die Angaben in unserer aktuellen Preisliste. Alle Bilder sind 
Symbolbilder und können Optionen enthalten die gegen einen Aufpreis erhältlich sind. Fotoquelle: ETA Heiztechnik GmbH und www.istockphoto.com
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