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MOD. CRT 100 

Accionamiento:  motor eléctrico monofásico con inversor 0,18 

kW 230 V 

Sistema de manipulación: cóclea 

Capacidad de carga máxima: aprox. 0,8 mc 

Peso indicativo: 120 kg 

Dimensiones (Al x An x Pr): 205 x 325 x 71 cm 
DESCRIPCION 

Cargador a cóclea para biomasa, indispensable para el sometimiento de nuestras peletizadoras de la serie PLT. Tiene 

adecuada capacidad de carga. La dosificación de la biomasa puede ser controlada finemente actuando sobre el accionamiento 

electrónico de el motor eléctrico. Se puede solicitar la adición de los vibradores de aire comprimido que mantienen constante la 

carga  de material  sobre la cóclea. 

AL SERVICIO DE LOS CLIENTES PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de ofrecer nuestra experiencia para todo tipo de problemas 

relacionados con el tratamiento de la biomasa 



so luciones flexibles para cada necesidad 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

Control preciso de la regulación de la carga de la biomasa 

Relación de reducción personalizable 

Posibilidad de añadir un sistema de vibración del aire 

Predisposición para humidificador  

Administrador
Nuevo sello




